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Flexitemp™

Til kjole- og frysetransport av naeringsmidler

Fryst
- -18°C to -25°C

Kjolt
0'to 5°C

| omgivelses-
| temperatur

Flexitemp™ muliggjer lagring
i omrader uten kjeling.

Flexitemp™ muliggjer mange leveringer med
hyppig dpning med derene (gjelder bade for bil og
container), samtidig som riktig temperatur sikres.

Flexitemp™ for alle mulige
produkter til riktig temperatur.
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Registrerte temperaturvariasjoner med Flexitemp-lgsing v.s. tradisjonelt kjslesystem.
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Transportlgsninger med temperaturkontroll sikrer produktets kvalitet med riktig temperatur !

Flexitemp™ er utviklet for 3 beskytte matvarenes kvalitet i Flexitemp™ - systemet.

ubrutt kjolekjede gjennom hele distribusjonssystemet. « Prinsippene i Flexitemnp™-

lgsninger er basert pa bruk av de
unike kjoleegenskapene til tarris i
kombinasjon med isolerte
containere.

En kombinasjon av de unike kjoleegenskapene til tarris
og isolerte containere gir systemet flere fordeler:

e Bedre produktkvalitet.
e @kt holdbarhet. o Flexitemp™-systemet bygger p3d

rask, enkel og effektiv teknologi.

e Systemet krever ingen spesial-
kunnskaper eller avansert

Med Flexitemp™ kan du distribuere matvarer
opplaering.

som er fryst eller kjolt pd samme bilen.
e Kjgling ved sublimering* fra
den kalde overflaten pa tarrisen.

Flexitemp™ kjennetegnes av: .
e Tarris tilfgres raskt, enkelt og

trygt, enten manuelt eller ved
automatisk innsprgyting av
flytende karbondioksid.

e Temperaturkontroll under transport og korttidslagring av
de fleste temperaturfalsomme matvarer.

e Lasningen muliggjar gjentatte dpninger av derer (gjelder bade for bil
og container) samtidig som temperaturen holdes under kontroll.
e Muliggjer lagring i omrader uten kjaling.

Flexitemp™ - Et nytt konsept
for kjole- og frysetransport.

e Stagysvak drift.

e Karbondioksid fra en av Europas

Flexitemp™ kan redusere
st@rste produsenter.

distribusjonskostnadene ved :
e Vi leverer dokumenterte tester

e Mindre investeringer i driftsmidler. pd stedet for dine behov.

e @kt driftstid for bilene og bedre utnyttelse av bilparken.

e Reduserte vedlikeholdskostnader.

Tarris i form av
pellets, skiver eller sng
plasseres i kjolecellen
oppa containeren.

Vi kan oppdatere eksistrende containere
eller levere en totallgsning.

Flexitemp™ - systemet bestar av:
SR

e Spesialkonstruerte kjgleceller* som kan
monteres i alle salgs isolerte containere.

e Isolerte containere.

e Tarris eller flytende karbondioksid.

* Kjalecellen er en boks der kjglemediet tarris ligger under transporten, *) sublimering er fordampning direkte fra en fast overflate. Overflatetemperaturen pa tarris er -79°C.
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